
 

 

Bruksanvisning för räcken, skärmväggar för balkonger. 

I. Allmänna regler 

Användaren av räcken, skärmväggar för balkonger är förpliktad att hålla de rena och vårda deras 

utseende samt använda dem på avsett sätt som varken försämrar deras skick eller utgör en fara. 

Inga delar får fästas på ett räcke, en skärmvägg för balkong på egen hand. 

All extra utrustning för terrass, balkong eller loggia får inte skada räckets eller skärmväggens yta och 

inte heller utgöra risker för andra personer. 

Terrassens, balkongens eller loggians nivå får inte förhöjas. 

Alla skador ska anmälas omgående.  

II. Rengöring och underhåll 

Rengöring och underhåll ska utföras på ett säkert sätt. Under hela arbetsgången ska personlig 

skyddsutrustning användas och lämpliga åtgärder vidtas om tillgång är dålig. Följ 

säkerhetsföreskrifter och -instruktioner som utfärdats av nationella eller lokala myndigheter, 

förbund för städfirmor samt de krav som anges av den slutliga användaren (ett företag eller en fysisk 

person). 

Läs noga de anvisningar som gäller kemiska medel och rengöringsmedel. Följ de regler som finns i 

bruksanvisningarna och kontakta tillverkaren om du är tveksam. Använd i minsta möjliga mån 

kemikalier och rengöringsmedel. 

Vi rekommenderar att rengöra produkten minst var sjätte månad. 

 

1) ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING AV PULVERBELÄGGNINGAR 

utarbetade av QUALIPOL – FÖRBUND FÖR HANTVERKARE SOM BEARBETAR ALUMINIUMYTOR.  

Vi ger slutanvändaren anvisningar för användning: följ dem så att garantivillkor kan gälla.  

”Rengöring efter montering förorsakar ofta fel på beläggningar. Följ därför reglerna nedan:  

1. För rengöring använd rent vatten som du kan tillsätta lite neutrala eller lätt alkaliska 

rengöringsmedel. Rengöringen kan var mer effektiv om du använder ett mjukt tyg, som inter repar 

ytan, för att torka ytan.  

2. Under rengöring får beläggningens temperatur inte överskrida 25°C.  

 

  



 

 

 

 

3. Temperatur på vattnet, blandning av vatten och rengöringsmedel, som används för rengöring, får 

inte överskrida 25° C. Ytan får inte tvättas med ånga.  

4. Mycket sura eller alkaliska rengöringsmedel, ytaktiva ämnen som kan reagera med aluminium får 

inte användas.  

5. Slipande rengöringsmedel får inte användas, ytan får inte rengöras genom slipning. Det är tillåtet 

att använda mjuka bomullstyg som är avsedda för industriell rengöring. Under torkning tryck inte tyget 

för mycket mot den yta som du rengör.  

6. Organiska lösningsmedel som innehåller estrar, ketoner, alkoholer, aromatiska ämnen, glykolestrar, 

klorerat kolväten m.m. får inte användas.  

7. Rengöringsmedel av okänt ursprung får inte användas.  

8. Fett-, oljiga och tjärämnen kan avlägsnas från den yta som rengörs med petroleumbaserade 

lösningsmedel som är fria från aromatiska ämnen. Nedsmutsningar som är limrester, rester av 

silikongummi och självhäftande tejp ska avlägsnas på samma sätt.  

9. Rengöringsmedlen som använts för rengöring kan inte reagera med ytan längre än en timme. 

Upprepa rengöringen efter 24 timmar vid behov.  

10. Efter varje rengöring ska ytan direkt sköljas med rent, kallt vatten. 

11. före rengöring av ytan kontrollera hur ett rengöringsmedel fungerar, pröva på osynliga delar av 

konstruktionen. Vid oönskade resultat sluta använda det rengöringsmedel som testats.  

12. Om du lämnar skyddstejp för profiler på en lackerad yta, särskilt vid exponering för solljus och 

omgivningens höga temperatur kan det leda till kemiska reaktioner och sammanfogning av tejp med 

lackytan. Skyddstejpen ska avlägsnas direkt efter att monteringen har avslutats. 

13. Påverkan av andra faktorer än väderförhållanden, dvs. sol, frost och nederbörd. 

Aluminiumprofiler på ytterväggar utsätts för aggressiv påverkan av luftföroreningar och är alltså de 

delar som föroreningar samlas på. Därför ska konstruktionsdelar rengöras regelbundet med ett 

rengöringsintervall som beror på konstruktionen placering. 

Följande faktorer påverkar rengöringsintervallen: 

— byggnadens geografiska läge,  

— miljön (omgivningen) som byggnaden finns i, t.ex. en marina miljö, industrimiljö – sur/alkalisk miljö, 

— hur mycket byggnaden täcks av andra angränsande byggnader. 

  



 

 

 

 

14. I synnerhet ska beläggningen skyddas mot kontakt med kalk, cement och andra alkaliska 

byggmaterial som kan förorsaka utsaltning, dvs. en vit, svårlöslig pålagring med små kristaller som 

uppstår på räckets yta till följd av avdunstning av salter som finns lösta i vatten och migrerar från 

insidan genom porer mot ytan. Till följd av avdunstningen av vatten lagras saltet som en vit pålagring. 

Det salt som oftast lagras på fasadbeläggningar är praktiskt taget löslig kalciumkarbonat CaCO som är 

närvarande i samband med användning av byggmaterial som innehåller cement. Under 

värmeutveckling av cement skapas kalciumhydroxid Ca(OH) som reagerar med kolsyra och 

kalciumkarbonat uppstår. Det är givetvis andra salter som kan uppstå beroende på 

materialsammansättning av de material som används. 

Tätningsmassor för fogar och andra hjälpmaterial, såsom: spackel, lim, fogbruk, självhäftande tejp ska 

ha neutralt PH-värde och får inte innehålla ämnen som är skadliga för den färg som applicerats eller 

oxidlager. 

Solpåverkan gör kemikalier mer aggressiva. 

15. Rengöringsintervall för lackbeläggning. 

Hur ofta ska räckets delar (aluminiumkonstruktionens profiler) rengöras beror på omgivningens 

förhållanden och grad av miljöförorening. Profiler blir smutsiga snabbare på dammiga industriella 

områden i de kvarter som har större trafik, på kustnära områden och de platser där glasrutor sällan 

utsätts för regnpåverkan. Profiler ska rengöras så ofta så att den ovan beskrivna vanliga rengöringen 

räcker för att hålla dem rena.  

Efter ett starkt regn rekommenderar vi att avlägsna vatten från draghandtagets yta så att damm + 

nederbörd inte skapar vattenfläckar på räckets yta. 

Den kortaste rengöringsintervallen är en gång i månad.  

2) Rengöring och underhåll av glas 

bearbetat enligt YourGlass – AGC 

2.1 Vanlig rengöring  

I de flesta fall räcker det att tvätta glas med mycket rent vatten. Ibland kan man tillsätta lite neutralt 

rengöringsmedel eller ett annat tillgängligt medel som är avsett för rengöring av glasrutor. Det är även 

gummirakor och speciella trasor som kan användas. Efter tvättning ska glaset sköljas med mycket rent 

vatten och vätskans överskott ska avlägsnas med en gummiraka.  

2.2 Intervall 

Hur ofta ska glas rengöras beror på omgivningens förhållanden och grad av miljöförorening. Glas blir 

smutsigt snabbare på dammiga industriella områden i de kvarter som har större trafik, på kustnära 

områden och de platser där glasrutor sällan utsätts för regnpåverkan. Glas ska rengöras så ofta så att 

den ovan beskrivna vanliga rengöringen räcker för att hålla de rena.  

Den kortaste rengöringsintervallen är en gång i månad. 



 

 

 

 

2.3 Speciell rengöring 

När en vanlig rengöring inte räcker kan du använda andra metoder:  

• Fettfläckar och andra föroreningar av organiskt ursprung ska avlägsnas med sådana 

lösningsmedel som ISO propylalkohol eller extraktionsbensin som appliceras med en mjuk, ren 

trasa.  

• Avlägsna andra föroreningar genom att polera ytan lätt med slam av ceriumoxid (i en 

spädningsgrad av 100 till 200 gram pulver per en liter vatten).  

• Skölj senare glasrutan med vatten och följ de anvisningar som gäller vanlig rengöring.  

3. Första rengöringen efter montage (sista fasen av projekt) 

Under första rengöringen efter montage (sista fasen av projekt) kan glaset vara mycket smutsigt. Vi 

rekommenderar ett följande rengöringssätt:  

• Avlägsna dekaler och korkbrädor så fort som möjligt.  

• Skölj glasrutorna med stora mängder vatten för att avlägsna så mycket av samlat damm som 

möjligt.  

• Utför vanlig rengöring enligt anvisningarna och kontrollera noga den smuts som finns kvar.  

• Avlägsna försiktigt en större del av kvarvarande smuts, såsom rester av tätningsmedel, kitt, 

bruk m.m. genom att använda en speciell fönsterskrapa eller rakblad. I sådana fall finns det 

alltid risk att glasrutan repas var alltså försiktig, särskilt när du rengör olika typer av belagt glas.  

• Vid behov utför sedan speciell rengöring enligt anvisningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Rengöring och underhåll av tätning och kontroll av skruvförband. 

4.1 Tvättning och rengöring med allmänt tillgängliga okoncentrerade rengöringsmedel som 

används enligt deras bruksanvisning. 

 4.2 Åtminstone en gång om året kontrollera att fästen av de delar (förankringsskruvar, nitar, 

skruvar) som är viktiga för säkerheten är stabila,  

 ange information från underhåll i byggnadens dokumentation. 

 

• kontrollera slitage av konstruktionsdelar  

• kontrollera att alla justeringspunkter fungerar korrekt, 

•  Om några felfunktioner konstaterats ska de anmälas till service så att felen kan åtgärdas av 

kvalificerad service.  

4.3 Vid stark vind, varje gång efter sådana väderförhållanden. 

OBS: 

Följande medel får aldrig användas för rengöring och underhåll: 

• Organiska lösningsmedel, färger, lack 

• Desinfektionsmedel 

• Vassa föremål, stålborstar, slippapper m.m. 

 

 


